
 

     

 

 

 

REMOTE 3104 和 REMOTE 5104 

激光粒子传感器 
 

凭借过硬的质量标准,莱特浩斯研发了 REMOTE 

3104 和 REMOTE5104 系列，采用了光学微粒监测技

术。高品质的设计， 使得REMOTE 3104和REMOTE5104

系列激光微粒计数器连续不间断的运行。 

 

REMOTE 3104 和 REMOTE5104 的灵敏度分别为

0.3μm 和 0.5μm，流速为 1 立方英尺/分钟(28.3

升/分钟)。REMOTE 3104 和 5104 可以实时监测数据

收集且每一点性价高。 

 

采用外置式真空源, 小型 REMOTE 3104 和

REMOTE5104微粒计数器提供了多种选择并能在有限

的空间进行安装。通过延长线可以把温湿度探头安

装到距离仪器 8英尺的高度。 

 

REMOTE 3104 和 5104 与多功能监测管理系统连

接并通过 RS485 输出 2通道微粒计数据。 

 

通过网络或无线适配器，REMOTE 3104 和

REMOTE5104激光微粒计数器可以连接TCP/IP LANs。 

 

莱特浩斯在设计和制造上是值得你信赖和拥有

的。 

 

 

特征： 

 REMOTE 3104：0.3-25μm 

 REMOTE 5104：0.5-25μm 

 1 立方英尺/分钟(28.3 升/分钟)流速 

 标准为 2通道，最多可选 4通道同时测量 

 符合 ISO 21501-4 标准 

 体积小 

 不锈钢外壳 

 状态指示灯 

 延长报警接头 

 可选温湿度探头 

 RS-485 Modbus 通信模式 

 面向设备监测系统的界面 

 多种配置可供选择 

 外置式真空源 

 值得信赖的设计 

 

 

优点： 

 2 年质量保证 

 空间有限时便于安装 

 每点高性价比 

 完整的验证数据 

 良好的可靠性 

 提供持续实时监测数据 

 综合安装系统 

 全球技术服务支持 

 用户低成本 

 

 

值得信赖的品牌 Lighthouse 

Lighthouse 公司经过了 ISO 9001：2015 认证 

 

可选温湿度探头 直接等动力采样头 
 

RJ45 接口 

 

LED 状态 警报信号器 流速状态监测 



 

 

 

技术参数： 

型号 3104 5104 

粒径范围 0.3-25.0μm 0.5-25.0μm 

通道大小 标准 2 通道：0.3、0.5μm 

可选 4 通道：0.3、0.5、0.7、1.0μm； 

0.3、0.5、1.0、5.0μm； 

0.3、0.5、5.0、10.0μm 

标准 2 通道： 0.5、5.0μm； 

0.5、10.0μm 

可选 4 通道：0.5, 1.0, 5.0, 10.0 µm 

0.5, 5.0, 10.0 25.0 µm 

计数效能 50%@0.3μm；100%粒子 >0.45μm(每 ISO 

21501-4) 

50%@0.5μm； 100%粒子 >0.75μm(每 ISO 

21501-4) 

除以上通道大小外另有其他可供选择，详细请咨询北京北方大河仪器仪器表有限公司 

流速 1.0 立方英尺/分钟(28.3 升/分钟) 

激光源 激光二极管 

零计数度 <1 计数/5 分钟(每 ISO21501-4) 

浓度限制 1,000,000 个/立方英尺@10%重叠损失 

校准 满足 ISO 21501-4 

数据存储 循环缓冲，2000 数据 

真空要求 外置式真空度为> 18” (45.72 cm)汞柱 

流量 内部监测 

通信模式 RS-485 Modbus 

LED 指示器 电源、流量、维修、采样 

接头 RJ45 

软件支持 LMS Express、LMS Express RT、LMS Pharma、 LMS Pro、莱特浩斯微粒监测系统 

环境传感器 （可选）温度/相对湿度探头：32℉...122℉（0...50℃）+/-1℉（0.5℃），0...100%RH +/-2% 

外部报警输出 常开干触点，额定电压 0 到 60VAC/DC 1Amp 

外壳 不锈钢 

电源  24VDC  

尺寸  REMOTE 3104：3.5”(l)x4.2“(w)x3.3”(h) [8.89x10.66x8.38 cm)； 

REMOTE 5104：1.7”(l)x4.2”(w)x3”(h) [4.3x10.7x7.6cm] 

重量 REMOTE 3104：2 lbs (0.90 kg)； REMOTE 5104：0.97 lbs (0.44 kg) 

环境要求： 

操作： 温度 50℉到 104℉(10℃到 40℃)/湿度 20%到 95%无凝结  

存储： 温度 14℉到 122℉(-10℃到 50℃)/湿度 98%无凝结 

 

配件：  

随机配件：CD 操作手册 

可选配件：纸质操作手册、ISO 等动态采样探头、真空试管、采样管、数据线、净化过滤器、远程安装包。 

 

 

 

 

                                      北京北方大河仪器仪表有限公司 

北京市海淀区学院路 7号弘彧大厦 913 室 

电话：010-82306808 传真：010-82306818 

邮箱：sales@bj-river.com  

网址：www.lighthouse-chinese.com 

                                                                            参数变更，不再另行通知 


